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Computer Setup (F10) Yardimci Programlan 

Asagidakileri yapmak i9in Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) 
(F10) Yardimci Programi'm kullamn: 

■ Fabrika varsayilan ayarlanm degistirme. 

■ Sistem tarihini ve saatini ayarlama. 

■ islemci, grafik, bellek, ses, depolama, iletisim ve giris aygitlan 
ayarlanm i9eren sistem yapilandirmasim ayarlama, goriintuleme, 
degistirme veya dogrulama. 

■ Sabit disk siiriiculeri, disket siiriiculeri veya optik disk siiriiculeri 
gibi onyiiklenebilir aygitlann onyiikleme sirasini degistirme. 

■ IDE sabit disk suruciisii denetleyicilerinin onyiikleme onceligini 
yapilandirma. 

■ Sistem acilisimn yam sira, yeniden baslatilmasi sirasmda 
da (kapatmadan onyiikleme) acihs parolasmm sorulmasmi 
etkinlestirme. 

■ Computer Setup (F10) Yardimci Programi 'na ve bu boliimdeki 
ayarlara erisim kontroliinii saglayan bir kurulum parolasi 
belirleme. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programlarini Kullanma 

Computer Setup programina yalnizca bilgisayan acarak veya 
sistem yeniden baslatilarak erisilebilir. Computer Setup Yardimci 
Programlan meniisiine erismek icin asagidaki adimlan tamamlayin: 

1 . Bilgisayan acin veya yeniden baslatin. Windows icindeyseniz, 
sirayla Baslat > Oturumu kapat > Bilgisayan Yeniden Baslat 
se9eneklerini tiklatin. 

2. Bilgisayarda onyiikleme basladiginda F10 tusuna basm. 



Bilgisayarda onyiikleme yapilirken Computer Setup programina 
erismezseniz, bu yardimci programa erismek icin bilgisayan yeniden 
baslatmamz gerekir. 



3. Computer Setup Utilities (Bilgisayar Kurulumu Yardimci 
Programlan) menusiinde on baslik goriiniir: 

4. Uygun baslik secenegini belirlemek igin sag ve sol ok tuslarini 
kullanin. istediginiz se9enegi belirlemek icin yukan ve asagi 
ok tuslarini kullanin, ardindan Enter tusuna basin. Computer 
Setup Utilities (Bilgisayar Kurulumu Yardimci Programlan) 
meniisiine geri donmek icin, Esc tusuna basm. 

5. Degisikleri uygulamak ve kaydetmek icin, Save Settings 
and Exit (Ayarlan Kaydet ve Cik) secenegini kullanin. 

□ Uygulanmasim istemediginiz degisiklikler yaptiysaniz, 

Exit Without Saving (Kaydetmeden Cik) secenegini kullanin. 

□ Fabrika ayarlarma sifirlamak i?in Load Default Settings 
(Varsayilan Ayarlan Yiikle) se9enegini kullanin. Bu secenek 
ozgiin fabrika sistem varsayilan ayarlanm geri yiikler. 

ADiKKAT: ROM, F10 Computer Setup degisikliklerinizi kaydederken 
bilgisayan KAPATMAYIN <;unku CMOS bozulabilir. F10 Setup 
ekranmdan ciktiktan sonra bilgisayan gijvenle kapatabilirsiniz. 
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Computer Setup (F10) Yard/ma Programi 



Computer Setup 



Bashk Secenek 


Aciklama 


System Information Yok 


Sunlari listeler: 


(Sistem Bilgileri) 


• Uriin Adi 




• Yonga Seti Turn 




• MAC Adresi 




• BIOS Surumu 




• BIOS Surum Tarihi 


CPU/Bellek Bilgiler 


• CPU turu 




• CPU hizi 




• FSB hizi 




• CPU Kimligi 




• LI ve L2 Onbellek Boyutu 




• Oran Durumu 




• DDR Frekansi 




• Bellek DIMM1 




• Bellek DIMM2 




• Bellek DIMM3 




• Bellek DIMM4 




• Kullanilabilir Sistem Bellegi 




• Eski VGA Bellegi 


DMI Bilgileri 


• Kasa Seri Numarasi 




• Esya Etiketi Numarasi 




• UUID 


<£^ Computer Setup icin Destek seqenekleri ozel c 


onanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (Devam) 

Bashk Secenek Aciklama 

Standart CMOS Kurulumu Sistem Saati (ss/dd/ss) Sistem saatini ayarlar (24 saatlik bicim) 



Sistem Tarihi 
(aa/gg/yyyy) 


Sistem tarihini ayarlar. 


Disket Surucu A 


Disket surucusunun boyutunu 
ve kapasitesini hesaplar. 


Primary IDE Master 
(Birincil IDE Ana) 


Birincil Ana surucu olan sabit diski 
otomatik olarak algilar. 


Primary IDE Slave 
(Birincil IDE Bagli) 


Birincil Bagli surucu olan sabit diski 
otomatik olarak algilar. 


Secondary IDE Master 
(ikincil IDE Ana) 


Ikincil Ana surucu oldan sabit diski 
otomatik olarak algilar. 



Secondary IDE Slave Ikincil Bagli surucu olan sabit diski 
(Ikincil IDE Bagli) otomatik olarak algilar. 



Gelismis CMOS Boot Device Priority Turn aygitlarm onyukleme sirasmi 

Kurulumu (Onyukleme Aygiti belirler. 

Onceligi) 

Diger Onyukleme BlOS'un «Onyukleme Aygiti Onceligi» 

Aygitlarini Deneyin altinda belirtilmemis diger onyukleme 

aygitlarindan acilmasini saglamak icin, 
bu secenegi EVET olarak belirleyin. 

<£^ Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degi^ebilir. 
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Computer Setup (F10) Yard/ma Programi 



Computer Setup (Devam) 

Bashk Secenek Aciklama 

Gelismis CMOS Post Gecikme Suresi Bilgisayarda onyukleme islemi devam 

Kurulumu (Devam) (saniye cinsinden) ederken, Setup Utility (Kurulum Yardimci 

Programi) komut isteminin (F10=Setup) 
ne kadar sure sonra goruntulenecegini 
belirlemenize olanak saglar. 

• None: (Yok) POST Delay Time 
disable (Default) (POST Gecikme 
Suresi devre disi (Varsayilan)) 

• 5: POST Delay 5 seconds 
(POST gecikmesi 5saniye) 

• 15: POST Delay 15 seconds 
(POST gecikmesi 15saniye) 

• 25: POST Delay 25 seconds 
(POST gecikmesi 25saniye) 

• 35: POST Delay 35 seconds 
(POST gecikmesi 35saniye) 



System Keyboard 


Bilgisayarda onyukleme yapihrken 


(Sistem Klavyesi) 


bir klavye olup olmadigim algilar. 




Absent: (Yok) keyboard not detected 




(Default) (klavye algilanmadi 




(Varsayilan)) 




Present: (Var) keyboard detected 




(klavye algilandi) 



APIC ACPI SCI IRQ Dahili I/O APIC ve Birden Cok islemcili 

Tablolari etkinlestirir veya devre disi 
birakir. (APIC ACPI SCI IRQ'yu devre 
disi birakmak isletim sisteminizi yeniden 
yuklemenizi gerektirebilir.) 

• Enable: (Etkinlestir) IRQ 20-23 
(Default) (Varsayilan) 

• Disable: (Devre disi birak) IRQ 09-1 1 
Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (F 7 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devam) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Gelismis CMOS 
Kurulumu (Devam) 



Hyper-Threading 
Technology 



Intel Hyper-Threading Technology 
ozelligini etkinlestirir veya devre disi 
birakir. (Bu oge yalnizca Intel HTT CPU 
eklentisiyle secilebilir) 

• Enable: (Etkinlestir) Intel HTT function 
enable (BIOS auto detect) (Intel HTT 
islevini etkinlestir (BIOS otomatik 
algilama)) 

• Disable: (Devre disi birak) Intel HTT 
function disable (BIOS auto detect) 
(Intel HTT islevini devre disi birak 
(BIOS otomatik algilama)) 



Internal Graphic Mode 
Select 



Dahili grafik bagdastiricisi icin bellek 
boyutunu secer. 

• Disabled: (Devre disi) Internal 
Graphic Mode Select devre disidir. 

• lMB:Share 1MB 

• 4MB: Share 4MB 

• 8MB: Share 8MB (Varsayilan) 

• 16MB: Share 16MB 

• 32MB: Share 32MB 



Guc Yonetimi 
Kurulum 



Boot Device Priority Onyukleme Aygiti Oncelik sirasmi 

(Onyukleme Aygiti belirtir. 

Onceligi) 

ACPI Bekleme Durumu Sistem ACPI Bekleme Modu'na 

girdiginde ACPI Bekleme Durumu'nu 
belirler. 

• Sl/POS: Power on Suspend 

• S3/STR: Suspend to RAM 
(Varsayilan) 



Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yard/ma Programi 



Computer Setup (Devam) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Giic Yonetimi 
Kurulum (Devam) 



Restore on AC/Power 

Loss (AC/Giic Kaybmda 
Geri Yukleme) 



Resume On Ring 
(Arandiginda Devam) 



PME'de Devam 



AC giic kaybindan sonraki sistem 
durumunu ayarlar. 

• Power Off: (Giic Kapali) Sistem her 
zaman gucu kapatir (Varsayilan) 

• Power On: (Giic acik) Sistem her 
zaman gucu acar 

• Last State: (Son Durum) Sistem AC 
giic kaybindan onceki son duruma 
doner 



Bekleme modundayken modem 
arandiginda devam edilip 
edilmeyecegini belirler. 

• Disable: (Devre disi birak) Ring 
Resume disable (Arandiginda 
Devam devre disi ■ Varsayilan) 

• Enable: (Etkinlestir) Ring Resume 
enable (Arandiginda Devam etkin) 

Bekleme modundayken PME'de devam 
edilip edilmeyecegini belirler. 

• Disable: (Devre disi birak) PME 
Resume disable (PME'de Devam 
devre disi) 

• Enable: (Etkinlestir) PME Resume 
enable (PME'de Devam etkin - 
Varsayilan) 



Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (F 7 0) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devam) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Cevresel Kurulum 



On Board LAN 
(Yerlesik LAN) 



OnBoard LAN Chip 
Boot ROM (Yerlesik LAN 
Yongasi Onyukleme 
ROM'u) 



Yerlesik LAN'i etkinlestirir veya devre disi 
birakir. 

• Disable: (Devre disi birak) 
OnBoard LAN disabled 
(Yerlesik LAN devre disi) 

• Enable: (Etkinlestir) OnBoard 
LAN enable (Yerlesik LAN etkin - 
Varsayilan) 

Yerlesik LAN Yongasi Onyukleme 
ROM'unu etkinlestirir veya devre 
disi birakir. 

• Disable: (Devre disi birak) OnBoard 
LAN Chip Boot ROM disabled 
(Yerlesik LAN Yongasi Onyukleme 
ROM'u devre disi) 

• Enable: (Etkinlestir) OnBoard LAN 
Chip Boot ROM enabled (Yerlesik 
LAN Yongasi Onyukleme 
ROM'u etkin - Varsayilan) 



Init. Graphics Adapter Grafik bagdastiricisimn baslangic 
Priority (Baslangic Grafik onceligini ayarlar 
Bagdastincisi Onceligi) . NR146 GV 

• PCI/lnt-VGA (Varsayilan) 

• Int-VGA/PCI 

USB Denetleyicisini etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 

• Disable: (Devre disi birak) 
USB Controller disabled 
(USB Denetleyicisi devre disi) 

• Enable: (Etkinlestir) USB Controller 
enabled (USB Denetleyicisi etkin - 
Varsayilan) 



USB Controller 
(USB Denetleyicisi) 



Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yard/ma Programi 



Computer Setup (Devam) 

Bashk Secenek Aciklama 

Cevresel Kurulum USB 1.1 Device Legacy USB 1.1 Aygiti icin Geriye 

(Devam) Support (USB 1 .1 Aygiti Donuk Destegi DOS Modu 

icin Geriye Donuk Destek) altinda ayarlar 

• Disable: (Devre disi birak) USB 1 .1 
Device Legacy Support devre disi 
(USB 1.1 Aygiti icin Geriye 
Donuk Destek devre disi) 

• No Mice: (Fare yok) Fare 
desteklenmiyor 

• All Device: (Turn aygitlar) 
Turn aygitlar desteklenir 



OnBoard Serial Port 
(Yerlesik Seri Baglanti 
Noktasi) 


Yerlesik Seri Baglanti Noktasi 
Ayarlarini belirler 

• Auto (Otomatik — Varsayilan) 

• Disable (Devre disi) 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 


Yerlesik Paralel Baglanti 


Yerlesik Paralel Baglanti 


Noktasi 


Noktasi Ayarlarini belirler 




• Auto (Otomatik - Varsayilan) 




• Disable (Devre disi) 




• 378 




• 278 


Paralel Baglanti 
Noktasi Modu 


Paralel Baglanti Noktasi modunu 
ayarlamamzi saglar. 

• SPP (Bi-Dir) 

• SPP ve EPP-1 .9 

• ECP 

• ECP ve EPP-1 .9 (Varsayilan) 



<£^ Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (Devam) 

Bashk Secenek Aciklama 

Donanim MonitorCi CPU Orani Secimi Kilitli olmayan Intel Pentium 4 ve Celeron 

islemcileri icin CPU carpan Oranini 
ayarlamanizi saglar. 

CPU Uyan Sicakligi CPU sicakligi 85°C/1 85°F CistCine ciktigi 

zaman uyarir. 

CPU Kapanma Sicakligi CPU sicakligi 90°C/194°F Cistune 

ciktigmda sistem kapanir. 

Sistem Uyan Sicakligi Sistem sicakligi 60°C/140°F Cistune 

ciktigi zaman uyarir. 



Sistem Kapanma Sicakligi Sistem sicakligi 65°C/149°F CistCine 

ciktigmda sistem kapanir. 



CPU Sicakligi 


Gecerli CPU sicakligmi algilar 


Sistem Sicakligi 


Gecerli sistem sicakligmi algilar 


CPU Fani Hizi 


CPU Fan hizmi algilar 


Kasa Fani Hizi 


Gecerli kasa fani hizmi algilar 


CPU VID 


Gecerli CPU voltajini algilar 


Veep 


Gecerli Veep voltajini algilar 


+ 1.5V 


Gecerli ATX gCicCi +1,5V algilar 


+2,5V 


Gecerli ATX gCicCi +2,5V algilar 


+3,3V 


Gecerli ATX gCicCi +3,3V algilar 


+5,0V 


Gecerli ATX gCicCi +5,0V algilar 


+ 12,0V 


Gecerli ATX gCicCi +1 2,0V algilar 



Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yard/ma Programi 



Computer Setup (Devam) 


Bashk 


Secenek 


Aciklama 




HVcc (+3,3VSB) 


Gecerli HVcc voltajmi algilar 


Parola Secenegi 


Gozetmen Parolasim 


Yonetici parolasim ayarlamaniza 




Degistirme 


ve degistirmenize olanak saglar. 




Parola Durumu 


Parola durumunu gosterir 




Parola Denetimi 


Yonetici parolasi ayarlanirken parola 

1 ■ • 1 1 1 - 1 

denetimim ayarlamaniza olanak saglar. 

• Kurulum: BIOS calistirildiginda 
parola istemi gorunur 

• Always: (Her zaman) Parola 
dogrulamasi bilgisayar her 
onyuklendiginde denetlenir 
(Varsayilan) 


Load Default Settings 

A / 1 A 1 

(Varsayilan Ayarlan 
Yukle) 


Yok 


Turn kurulum secenekleri icin en uygun 

i i - i • --I i 
varsayilan degerleri yukler 


Save Settings and Exit 
(Degisikleri Kaydet ve Ok) 


Yok 


Degisiklikleri kaydeder ve cikar. 


Exit Without Savings 
(Kaydetmeden Cik) 


Yok 


Degisiklikleri kaydetmeden kurulumdan 
cikmamzi saglar. 


Computer Setup icin Destek secenekleri ozel donanim yapilandirmaniza gore degi$ebilir. 
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